DATENBLATT

Alle Rechte vorbehalten nach DIN 34

1 Technische Eigenschaften
11 Systembeschreibung
Leistungstecker als Steckverbinder fur den industriellen Einsatz mit Schnellverschluss und Crimpanschluss.

Anschluss von Servomotoren, Asynchronmotoren und 3-phasigen Verbrauchern. Der Stecker bietet 2
Hilfskontakte.
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1.2 Allgemeine Eigenschaften

Beschreibung Wert Einheit
Bauform: X-TEC-15

Ausfiihrung: Stecker Anbau gerade

Funktion: Leistungsstecker

Verriegelungsart: Schnellverschluss

Abgang kabelseitig: -

Klemmung kabelseitig: -

Klemmbereich: - mm
Kontaktart: Crimpausfiihrung
Kontaktdurchmesser: 1,6 mm
Anschlussquerschnitt Leistung / Signal: 0,37-25/0,37-25 mm?2
Polzahl: 3+PE+2
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der groBtmoglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
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1.3 Elektrische Eigenschaften
Beschreibung Wert Einheit
Bemessungsspannung Leistung / Signal: 630/ 63 \%
Bemessungsspannung Leistung / Signal [UL/CSA]: 600/ 63 Vv
Bemessungsstrom Leistung / Signal:* 16 / 10 bei max. Anschlu3querschnitt A
Bemessungsstrom Leistung / Signal [UL/CSA]:* 16 / 10 bei max. Anschlu3querschnitt A
Prifspannung Leistung / Signal: 8/6 kv
Kontaktwiderstand Leistung / Signal: <3/<3 mOhm
Schirmung: -
Schutzleiteranbindung: geman VDE 0627
Uberspannungskategorie nach VDE 0110/EN 61984: 1l
Stecken unter Spannung nach VDE 0627/EN 61984: nein
* bei 6x2,5 mm? und hartversilberten Kontakten
1.4 Mechanische Eigenschaften
Beschreibung Wert Einheit
Schutzart (gesteckt): P67
Steckzyklen: 500
Vibrationsbelastung: 10 g
Aufstellhdhe nach VDE 0110/EN 61984: 2000 m
Verschmutzungsgrad nach VDE 0110/EN 61984: 3
15 Thermische Eigenschaften
Beschreibung Wert Einheit
Temperaturbereich: -40 bis +70 T
1.6 Werkstoffe
Beschreibung Wert Einheit
Gehause: PA 66, UL 94/ HB
Isolierkérper: PA 66, UL 94 / HB
Kontakt: Kupferlegierung, hartversilbert
Kupferlegierung, hartvergoldet
Dichtung: FPM
1.7 Zulassungen
Beschreibung Wert Einheit
VDE: -
UL: -
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Bezeichnung
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der groBtmoglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
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2 Polbild ( Ansicht steckseitig )

3 Maf3zeichnung

36,8 025
17.] 19,9
7 A . \\
h_—g N : L/
S
g \ r @\‘%
_ _ e @ﬁi\\\ @\
N NI\ 35
.
I ) / =
| resmre— \\ : '\® 2,6 (4X)
38,6 125
34,5 [119,9
‘ 7
P i > P N--
© O 9 &
O e e
oo o ©
[r— o o o o F 22,6 (4x)
FKT-0562-01 Bestell-Nr.
. Datenblatt
20140312-SBI |neue Bilder 12 i
20130311-ALS | neues Logo 1 I X-TEC-15 STECKER ANBAU GER
20120704-JE |FREIGEGEBEN 10 3+PE+2 KUNSTSTOFF T —
Anderungs-Nr. Anderungsbeschreibung  |Index LO GROUP 28.06.2012

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der groBtmoglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fur Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.




